
Vitosol 200 FXL10
Vitosol 200 F XL5

Gran formato
10m²  / 5m²
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Vitosol 200F XL 5 y 10m2 gran formato
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� Volumen suministro, stock
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� Competencia



Vitosol 200F XL gran formato

Argumentos

� Recomendado para instalaciones solares de gran tamaño

� Disponibles  en dos tamaños con area absorbedor 4,7 y 9,43m2

� Posibilidad de conectar hasta 110m² en paralelo con reducidas perdidas de presión (�������

� Reducción de costes debido a la fácil instalación

� 3 triangulos para el colector de 10m²  y 2 para el de 5 m²  reduce el tiempo de preparación en el tejado

� Acesorios para instalación sobre tejado� Acesorios para instalación sobre tejado

� El premontaje en fábrica de las armellas facilita la instalación con grúa

� Simple conexión entre colectores basada en la protección anti-torsión integrada

� Bajas perdidas de carga , posibilidad de trabajar a bajo flujo reduciendo costes de componentes en la 
instalación

� Reducción de tuberias

� Optimo comportamiento ante la estancación absorbedor con serpentin de meandro y recubrimiento
altamente selectivo, alta eficiencia

� Excelente calidad, certificado KeyMark

� Facil servicio , los cristales del módulo se pueden remplazar independientemente



Vitosol 200F XL gran formato

Vista explosionada

Cubierta transparente
bajo contenido en hierro vidrio solar

Lamina absorbedor
Al; recubrimiento altamente selectivo

Serpentin

Marco del vidrio
4 Outlets (1 ¼“)

incl. anti-twist protection
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Aislante
Lana de roca

Al- lámina posterior

Al- marco hueco

Tubo colector 28mm 

Brida de la placa
Separación térmica



Concepto Und. Vitosol 200F XL10 Vitosol 200FXL5
Área total [m²] 10,05 5,04
Area de apertura [m²] 9,43 4,70
Area del absorvedor [m²] 9,17 4,59
Dimensiones L x A x P [mm] 4.896 x 2.064 x 114 2.441 x 2.064 x 114
Peso total del colecor vacío [kg] 170 90
Capacidad absorbedor [l] 9,0 4,5
Absorvedor Al-/Cu Serpentin; soldadura laser
Absorbedor tratamiento: Al, recubrimiento al vacío altamente selectivo 

Absorpción [%] 95
Emisión [%] 5

Rendimiento óptico � 0 (area absorbedor)                      [%] 0,804
Coeficientes de transferencia k1 [W/m²k] 3,908
Coeficientes de transferencia k2 [W/m²k²] 0,011
Rendimiento óptico � 0 (area apertura)                       [%] 0,789
Coeficientes de transferencia k1 [W/m²k] 3,834
C fi i t d t f i k2 [W/ ²k²] 0 011Coeficientes de trans ferenc ia k2 [W/m²k²] 0,011
Capacidad térmica efectiva  (area apertura)  [kJ/m²K] 6,64
Presión máxima de trabajo [bar] 10
Caudal nominal recomendado [l/m²h] 15
Temperatura en reposo [ºC] 234
Marco colector Al- marco 
Superficie Al- natural
Cubierta transparente 3,2 mm Vidrio solar de bajo contenido en hierro 
Transmisión [%] 90,2
Æ colector [mm] 28
Æ meandros [mm] 8
Puntos de conexión 4 x 1 1/4“ rosca externa (incl. protección anti-torsión)
Aislamiento 50 mm  lana de roca 
Lamina trasera Al
Medio caloportador Polypropylene glycol / mezclado con agua 
Embalaje estandar 6 unid. Vertical
Certificados Solar Keymark
Contraseña de certificación NPS- 34408 NPS-34308



Vitosol 200F XL gran formato

Posibles conexiones hidraulicas

Conexión Paralelo serie

6

(4 parallel)

(4 parallel)

Sin retorno
invertido(NTM)

Con retorno
invertido (TM) 

(4 paralelo)

((4 paralelo)



Limits set by AEE-Intec
• Flujo de distribución mxima diferencia 1,5
• Perdidas de presión max 500 mbar

Vitosol 200F XL gran formato

Posibles conexiones hidraulicas

Conexión Paralelo Serie

Caudal 
Caudal bajo Caudal alto

Caudal 

7

alto
Caudal  bajo Caudal  alto

bajo

Sin retorno
invertido
(NTM)

max.70m² max. 80 m² No (*) max. 100 m²

Con retorno
invertido (TM) 

max.70m² max. 110 m² No (*) max. 100 m²

(*) No se considera el caso de conexión en serie (4 paralelo) para caudal alto, por resultar pérdidas de presión 
superiores a 500 mbar.



Vitosol 200F XL gran formato

Perdida de carga según configuración

� Curva A: Conexión en paralelo con retorno invertido, caudal 40 l/m2h

� Curva B: Conexión en paralelo sin retorno invertido, caudal 40 l/m2h

� Curva C: Conexión en paralelo con retorno invertido, caudal 15 l/m2h

� Curva D: Conexión en paralelo sin retorno invertido, caudal 15 l/m2h

� Curva E: Conexión en serie (4 paralelo) con retorno invertido, caudal 15 l/m2h

� Curva F: Conexión en serie (4 paralelo) sin retorno invertido, caudal 15 l/m2h

� *Para otros valores de caudal consultar al fabricante.



Disponible en perfíl angular de aluminio:

-Carga de nieve 1,25 kN/m² (perfil 45x45x4 mm)

-Carga de nieve 3,0 kN/m² (perfil 50x50x6 mm)

• Fijaciones para cubierta plana 30°/45°/60°

• Fijación sobre lastres de hormigón o a través de construcción

propía de soportación usando pies de soporte

Vitosol 200FXL gran formato
Sistema de fijación

propía de soportación usando pies de soporte

• Calculado según DIN 1055 para cargas de aire/nieve y según
DIN 4113 para soportes de aluminio

• Unidades de triangulos soportación según zona de carga:

33+2
3,0 kN/m² carga de nieve

150 km/h aire

23
1,25 kN/m² carga de nieve

150 km/h aire

5 m²10 m²Zona carga



Vitosol 200FXL gran formato
Sistema de fijación

1- Soportación tipo cada triángulo 2 lados     2- Accesorio 5a barra 3 er lado



Vitosol 200 FXL gran formato

Sistema de fijación - Montaje

� Paso 1: Ajuste barras de hormigón

Baras de hormigón



Vitosol 200 FXL gran formato

Sistema de fijación - Montaje

� Paso 1: Ajuste barras de hormigón

� Paso 2: Taladrar agujeros para los pies de soportación

Fixing Piece

Barra de hormigón

Pie de soportación
Perfil de aluminio 125x50x6

2 uds. por triangulo de soportación

Fixing Piece
Al-Profile 125x50x6
2 pcs. per triangle



Vitosol 200 FXL gran formato

Sistema de fijación - Montaje

� Paso  1: Ajuste barras de hormigón

� Paso 2: Taladrar los agujeros para los pies de soportación

� Paso 3: Fijar los pies de soportación

Barra de hormigón

Pie de soportación
Perfil de aluminio 125x50x6

2 uds. por triangulo de soportación

Tornillo de soporte M12
2 uds. por pie de soportación



Vitosol 200 FXL gran formato

Sistema de fijación - Montaje

� Paso  1: Ajuste barras de hormigón

� Paso 2: Taladrar los agujeros para los pies de soportación

� Paso 3: Fijar los pies de soportación

� Paso 4: Montar los ángulos de soporte

Barra de hormigón

Pie de soportación
Perfil de aluminio 125x50x6

2 uds. por triangulo de soportación

Tornillo de soporte M12
2 uds. por pie de soportación

Ángulo soporte
Al-Profile 45x45x4
Al-Profile 50x50x6



Vitosol 200 FXL gran formato
Sistema de fijación - Montaje

� Paso  1: Ajuste barras de hormigón

� Paso 2: Taladrar los agujeros para los pies

de soportación

� Paso 3: Fijar los pies de soportación

� Paso 4: Montar los ángulos de soporte

• Paso 5: Montar ángulos de soporte

Ángulo de soporte
Perfil aluminio 45x45x4
Perfil aluminio 50x50x6

Paso 4: Montar los ángulos de soporte

Barra de hormigón

Pie de soportación
Perfil de aluminio 125x50x6

2 uds. por triangulo de soportación

Tornillo de soporte M12
2 uds. por pie de soportación

Ángulo de soporte
Perfil aluminio 45x45x4
Perfil aluminio 50x50x6



Vitosol 200 FXL gran formato
Sistema de fijación - Montaje

Ángulo de soporte
Perfil aluminio 45x45x4
Perfil aluminio 50x50x6

• Paso 5: Montar ángulos de soporte

• Paso 6: Montar el ángulo de fijación
del captador

� Paso  1: Ajuste barras de hormigón

� Paso 2: Taladrar los agujeros para los pies

de soportación

� Paso 3: Fijar los pies de soportación

� Paso 4: Montar los ángulos de soporte

Barra de hormigón

Pie de soportación
Perfil de aluminio 125x50x6 

2 uds. por triangulo de soportación

Tornillo de soporte M12
2 uds. por pie de soportación

Ángulo de soporte
Perfil aluminio 45x45x4
Perfil aluminio 50x50x6

Perfil aluminio 50x50x6

Ángulo fijación captador
Perfil de aluminio 45x45x6; incl. útil alineación



Vitosol 200 FXL gran formato

Sistema de fijación - Montaje

� Paso 7: Sobreponer el captador mediante la grua en las fijaciones y 
apretar los tornillos de cabeza de martillo





Acesorio 5 a 





Vitosol 200 FXL  gran formato
Instalación sobre tejado













Vitosol 200 FXL  gran formato

Volumen de suministro y stock



VITOSOL 200 FXL gran formato

Componentes

� Captador

� Set de conexión

� 2 Tapones ciegos

� 4 Juntas

� Set de unión

� 2 Compensadores de dilatación

� 4 Juntas

� Calibre de montaje

� Vaina de inmersión
+



VITOSOL 200 FXL gran formato
Componentes

� Fijaciones (sin tornillos de soportación, sin lastres de hormigón)�



Vitosol 200 FXL  gran formato
Embalaje

Chapa protección (4x) �

• Concepto embalaje estándar :
– Unidades muy estables

– Chapas de protección especialmente formada
(Fijación + protección de tubo colector)�

– EURO-Palet (Posicionamiento elevación)�

– Fleje de fijación

– Armellas para manipulación con grua en el colector

Euro-Palett



Vitosol 200 FXL  gran formato

Correcta manipulación colectores


